低速汽车产品定型试验及报告要求
1. 关于定型试验检测机构要求

1.1企业申报公告的新产品定型试验必须由工信部授权的低速汽车产品检验机构（以下简称检测机构）承担。
1.2检测机构要严格遵照工信部工产业[2009]第26号《道路机动车辆产品检验工作监督管理规定》进行低速汽车产品的定型试验，同时出具定型试验报告。

2. 对定型试验要求

2.1企业在申报产品《公告》时，不再要求由授权检测机构进行道路可靠性试验。但检测机构在进行产品检测时，应对企业填报的备案参数表的主要内容、产品主要技术参数和特征参数与产品实物符合性进行核对或试验，并出具产品定型检验报告。

2.2 定型试验项目及依据标准

2.2.1 低速货车

2.2.1.1 主要技术参数
（1）整车尺寸参数
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	整车外形尺寸
	GB/T 23917-2009

	2
	货箱内部尺寸
	GB/T 23917-2009

	3
	轴距
	GB/T 23917-2009

	4
	前/后悬
	GB/T 23917-2009

	5
	前/后轮距
	GB/T 23917-2009

	6
	最小离地间隙
	GB/T 23917-2009

	7
	接近角
	GB/T 23917-2009

	8
	离去角
	GB/T 23917-2009


（2）整车质量参数

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	总质量
	GB/T 23917-2009

	2
	整备质量
	GB/T 23917-2009


2.2.1.2 基本性能和专项性能

（1）动力性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	最低稳定车速
	GB/T 23917-2009

	2
	加速性能
	GB/T 23917-2009

	3
	爬坡能力
	GB/T 23917-2009


（2） 滑行性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	滑行性能
	GB/T 23917-2009


（3） 燃油经济性
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	限定条件下的使用油耗
	JB/T7235-2002


（4）操纵性能试验

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	最小转向圆直径
	GB/T 23917-2009

	2
	行驶直线性
	GB/T 23917-2009

	3
	转向操纵力
	GB/T 23917-2009


（5）自卸车性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	举升时间
	GB/T 23917-2009

	2
	最大举升角
	GB/T 23917-2009

	3
	货箱静沉降
	GB/T 23917-2009


2.2.2 三轮汽车

2.2.2.1 主要技术参数

（1）整车尺寸参数
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	整车外形尺寸
	GB/T 23931-2009

	2
	货箱内部尺寸
	GB/T 23931-2009

	3
	轴距
	GB/T 23931-2009

	4
	后悬
	GB/T 23931-2009

	5
	后轮轮距
	GB/T 23931-2009

	6
	最小离地间隙
	GB/T 23931-2009

	7
	离去角
	GB/T 23931-2009


（2）整车质量参数

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	总质量
	GB/T 23931-2009

	2
	整备质量
	GB/T 23931-2009


2.2.2.2 基本性能和专项性能

（1）动力性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	最低稳定车速
	GB/T 23931-2009

	2
	加速性能
	GB/T 23931-2009

	3
	爬坡能力
	GB/T 23931-2009


（2） 滑行性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	滑行性能
	GB/T 23931-2009


（3） 燃油经济性

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	道路行驶燃油消耗
	JB/T 7237-2002


（4） 操纵性能试验

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	最小转向圆直径
	GB/T 23931-2009

	2
	转向轻便性
	GB/T 23931-2009


（5）自卸车性能

	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	举升时间
	GB/T 23931-2009

	3
	最大举升角
	GB/T 23931-2009

	4
	货箱静沉降
	GB/T 23931-2009


2.2 试验样车数量

定型试验样车数量原则上为1辆。

2.3定型试验视同条件
2.3.1企业申报新产品《公告》时，每一申报车型均需出具定型试验报告。
2.3.2在已《公告》的产品上实施变更、扩展时，依据变化情况进行相应项目的核定或试验，满足以下视同条件的，可以免做定型试验： 

（1）整备质量或轴荷变化不超过±5%，且不超过相关标准规定的限值；
（2）外廓尺寸（长、高）、轴距、后悬、货厢栏板内尺寸（长、高）变化不超过±5%，且不超过相关标准规定的限值；
（3） 换装已定型的驾驶室，且连接方式、连接位置基本不变者；
（4） 车身结构和底盘结构不变，仅在车内装饰、座位布置、车内设备及装置方面有较小变化且不影响安全者；
（5）货厢型式、车架型式及制动操纵方式等方面无差别；
3  对定型试验报告要求

3.1 定型试验的检验报告编号应符合三轮汽车、低速货车产品检验报告编码规则规定要求。

3.2 定型试验报告内容应符合国家实验室认可的有关规定，定型报告应包含本规定要求中2.2条试验内容。

3.3检验机构出具的检验报告中对有关项目的填写要求应与企业申报资料的填写要求一致，检验报告应体现检验实际结果，对有定量要求的必须给出具体数值，不得在检验结果中出现“有”或“符合要求”等写法。
3.4 定型试验报告的照片必须包含全部受检样车，且试验照片应为车辆左45°照片。若为厢式车，应有证明顶部全封闭照片；若为自卸车，应有货厢举升状态（举升20°～30°）照片。
3.5在已《公告》的产品上，实施变更、扩展出具的定型试验报告，应注明原《公告》产品对应2.3.2相应条款技术参数。
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